TESTEURS ELECTRIQUES % SADI M ET

’ Testeurs électriques Fluke T5

Testeurs de courant, de continuité et de tension Fluke T5-1000 et T5-600

e Excellents outils de dépannage et de mesure de terrain
e Modeéles 600 Vet 1 000 V

e Mesure de courant OpenJaw™

e Seélecteur rotatif : volt, ampere et ohm

e Cordons de mesure a usage intensif

Spécifications
| T5-1000 | T5-600
Mesure de tension AC et DC 1000V 600V
Mesure de courant AC (moy.) 100 A 100 A
Mesure de la continuité <250 <25Q
Mesure de la résistance 1000 O 1000 Q
Fluke T5-1000 Indicateur de polarité DC . .
@@ Pointes de sonde amovibles avec o .
styles de pointe facultatifs
Affichage numérique © o
Norme de sécurité Surtension 1 000 V CAT III Surtension 600 V CAT III
Garantie Deux ans Deux ans

*Les niveaux de tension varient en fonction des pays.

Informations relatives aux commandes

Modéles Accessoires inclus

T5-1000 Testeur de courant, de continuité et de tension
1000V

T5-600 Testeur de courant, de continuité et de tension
600 V

Sondes amovibles (#648029) et mode d'emploi

Sondes amovibles (#648029) et mode d'emploi
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